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El REGLAMENT D'INSTAL.LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
(RIPCI) i la Guia técnica d'aplicacio

El 12 de desembre de 2017 va entrar en vigor el nou RIPCI (Reglament
d'Instal.lacions de Proteccié contra Incendis, Rd 513/2017) que comporta canvis
importants per a les empreses instal.ladores i mantenidores que realitzen aquestes
activitats.

Algunes de les principals novetats:

Nous camps reglamentaris (el 14 iel 15):

. Sistemes de deteccid i d'alarma d'incendis

. Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis

. Sistemes d'hidrants contra incendis

. Extintors d'incendi

. Sistemes de boques d'incendi equipades

. Sistemes de columna seca

. Sistemes fixos d'extinci6 per ruixadors automatics i aigua polvoritzada
. Sistemes fixos d'extinci6 per aigua nebulitzada

9. Sistemes fixos d'extinci6 per escuma fisica

10. Sistemes fixos d'extincio6 per pols

11. Sistemes fixos d'extincio per agents extintors gasosos
12. Sistemes fixos d'extincié per aerosols condensats

13. Sistemes per al control de fums i de calor

14. Mantes ignifugues

15. Enllumenat d'emergencia

CONOUTLHE WDN -

La instal.laci6 d'equips i sistemes als quals es refereix el nou RIPCI es realitzara per
empreses instal.ladores habilitades pero també, segons els casos, ho podran fer:

-Els extintors portatils, que també podran ser installats per empreses
mantenidores d'extintors portatils o pel fabricant dels extintors. També els
podran instal.lar els usuaris en establiments amb superficie fins a 100 m2 o en
habitatges unifamiliars.

-Les mantes ignifugues, que també podran ser installades per empreses
mantenidores de mantes ignifugues o pel propi fabricant. També les podran
instal.lar els usuaris en establiments amb superficie fins a 100 m2 o en habitatges
unifamiliars.

Empreses ja inscrites al RECI: Les empreses inscrites al RECI amb anterioritat a
'entrada en vigor del nou RIPCI disposen d'un termini maxim d'un any a partir de
I'entrada en vigor del Reglament (12 de desembre) per a adaptar-se als nous

requisits.
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Un cop acompleixin amb els nous requisits, caldra presentar una declaracié
responsable d’adaptacié per modificar el RASIC. Malgrat els 12 mesos de
transitorietat, a la practica i segons ens informa el Servei de Seguretat Industrial
de la Generalitat, 'adaptacio6 al nou RIPCI ha de ser completa, és a dir, I'empresa ja
inscrita al RECI ha de fer el tramit al RASIC quan acompleixi tots i cadascun dels
requisits requerits.

Nous requisits per a les empreses instal.ladores i mantenidores:
Requisits d’inscripcid o d’adaptacié empresa instal.ladora i/o mantenidora:

1) Disposar d'un certificat de qualitat del sistema de gestio de la qualitat
implantat, emes per una entitat de certificacié acreditada. L'abast del certificat ha
d'incloure, explicitament, el disseny, si escau, i instal.lacié de tots i cadascun dels
equips o sistemes per als quals se sol.licita I'habilitacid.

En el cas dels sistemes d'enllumenat d'emergencia (nou camp 15), no caldra
disposar de sistema de qualitat, pero les empreses instal.ladores han de complir el
que estableix el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid.

2) Disposar dels mitjans tecnics necessaris per al desenvolupament de la seva
activitat, en condicions de seguretat.

3) Tenir subscrita una asseguranca de responsabilitat civil per una quantia minima
de 800.000 €.

4) Per a la installacio de sistemes d’extinci6 mitjan¢ant agents gasosos fluorats,
caldra que I'empresa estigui en possessié del Certificat d'empresa per a la
manipulacio de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle com a agent extintor

5) Disposar, com a minim, d’'un responsable técnic en plantilla o en contracte de
prestacié de serveis (titulacions d’escoles tecniques universitaries).

6) Qualificacié dels operaris: Els operaris han de disposar de la qualificacié
especifica segons el camp d’activitat. Caldra tenir en plantilla com a minim un
operari qualificat en cadascun dels camps d’activitat. Tot i que I'operari pot estar
acreditat per a més d’'un camp.

Com poden acreditar la qualificacio els operaris?

-Instal.lacié i/o manteniment de sistemes d'extincié basats en agents gasosos
fluorats: Certificat per a manipular d’equips de proteccié contra incendis que
utilitzen gasos fluorats, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) n2
517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, i el Reial
Decret 115/2017, de 17 de febrer, que regula la comercialitzacié i manipulacié de
gasos fluorats i equips que en contenen, aixi com la certificaci6 dels professionals
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que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tecnics per a les instal.lacions
que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.

-Enllumenat d'emergeéncia: Operaris qualificats segons estableix el Rd 842/2002,
de 2 d'agost, que aprova el Reglament electrotécnic per a baixa tensié.

-Per a la resta d'instal.lacions de proteccié contra incendis, caldra poder
acreditar una de les seglients situacions:

1r Disposar d'un titol universitari, de formacié professional, certificat de
professionalitat o certificacié atorgada per una entitat acreditada. Estem
pendents que la Generalitat o el Ministeri concreti les titulacions.

2n Haver realitzat, amb aprofitament, un curs de formacié especific sobre
les materies per a les que acredita la seva qualificacid, impartit per entitats
habilitades per l'0rgan competent en materia d'inddstria de la comunitat
autonoma corresponent. Aquests cursos encara no s’han posat en marxa.

3r Certificat acreditatiu de qualificacié per experiéncia: Els treballadors que
puguin acreditar haver prestat serveis com a personal qualificat en la
instal.laci6 i/o manteniment per a cadascun dels sistemes per als quals
sol.licita I'habilitaci6 durant almenys 12 mesos, anteriors a l'entrada en
vigor del nou RIPCI, podran sollicitar a la Generalitat I'expedici6 d'un
certificat acreditatiu de la qualificacio.

Cal recordar l'obligacio dels titulars de les instal.lacions de subscriure un contracte
de manteniment amb l'empresa installadora i/o mantenidora i, també, que
I'empresa installadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats
d'instal.laci6 que no hagi realitzat.

Per tot aixo, cal concloure, doncs, que les empreses inscrites al RECI que vulguin
continuar desenvolupant les activitats incloses al RIPCI hauran de fer un esforg
donat que ha augmentat notablement el nivell d’exigéncia de la inscripcid.

El Ministeri ja ha publicat la Guia Técnica d’Aplicacié: Guia-RIPCI i per a consultar el
text complet del Reial decret, ho poden fer des d’aquest enllag: https://goo.gl/nn50Po

Tant per a les adequacions al RASIC com per a les sol.licituds d’acreditacié dels
professionals, les empreses agremiades podran disposar, com sempre, del nostre
servei gratuit de tramitacio.

Agrairem a les empreses interessades a ampliar aquesta informacié, que es posin
en contacte amb la secretaria gremial.


http://gremicaldereria.ip-zone.com/mailing-manager/domains/informacio_gremicaldereria_com/files/img/ripci-2017-guia-tecnica-aplicacion-ripci-rev-1.pdf
https://goo.gl/nn50Po

