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LACA PROTECTORA ANTIHUELLAS 260 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Laca, barniz de protección para evitar manchas y huellas en metales chorreados como aluminio, bronce y 
especialmente para acero inoxidable. 
- Al uso, no necesita dilución. 
- Secado rápido 5-10 minutos 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
 

 
    Viscosidad aplicación C/Ford 4 (a 20ºC):      Al uso 

 

       Pistola gravedad                                          de paso 1,4 mm             
    

Presión del aire:                2-2,5 bar 
    
 

      Número de capas:                            2 
  
              Espesor capa seca:                                    5-10 micras 

    
 

    Evaporación entre capas:                            5 minutos 
 
 

 
 
 
 
TIEMPOS DE SECADO  
 

A 20ºC                                         10 minutos 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Presentación.                Producto mono-componente 
 
Color:                             Incoloro, transparente 
 
Acabado:                       satinado 
 
Peso específico:            0,90 +/-2 
 
Rendimiento:    12-15 m2/LT 
 
 
FORMATOS 
 
 ENVASES DE:  

   1LT … 0801LPAH260000001 
             5LT … 0801LPAH260000005 

          25LT … 0801LPAH260000025 
         SPRAY 400ML … 2001SLPAH2600X400  

 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Para obtener un asesoramiento integral sobre salud, seguridad y medio ambiente, consulte las Fichas de 
Seguridad y las etiquetas de los productos. 
 
 
ESTOS PRODUCTOS SON SOLO PARA USO PROFESIONAL 
 
Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para 
propósitos distintos a los especificados. La informacion que consta en la ficha técnica se basa en los 
conocimientos científicos y técnicos actuales.  
Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el 
uso al que lo destine. 
Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e 
higiene. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Productos y Pinturas Daner, S.L. puede modificar en cualquier momento las características de sus 
productos en función de la aplicación de sus propios criterios de fabricación, viéndose únicamente 
obligado a crear una nueva ficha técnica. La no observación de las condiciones de especificaciones 
señaladas, nos eximen del total de las posibles responsabilidades. 
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